
 

Technische Daten «Mini Twinny» (Richtpressanlage) 

 

Zugkraft: ………………………………………...13 Tonnen 
 
 
 
 
Radius: ………………………………………….12 Meter 
 
 
 
 
Reguläre Einsatzdistanz: ……………………...50 Meter 
 
 
 
 
Regulärer Rohrdurchmesser: …………………150mm 

Anwendungsbereiche 

 

- Hausanschlüsse 

- Allgemeine Hinderniss- 

  unterquerungen 

 

 

 

Der k leine Al leskönner  

«Mini Twinny», so heisst das 

Richtpressgerät, zu dem es auf dem 

Markt nichts Vergleichbares gibt. Mit 

dem «Mini Twinny» sind auch unter 

engen Platzverhältnissen gesteuerte 

Horizontalbohrungen möglich. So kann 

es mit 51 cm Baubreite in einem 80er 

Schacht eingesetzt werden. 

 

Mit verschiedenen Aufweitwerkzeugen 

können ein oder mehr Rohre bis zu 

einem Durchmesser von 120 mm und 

bis zu einer Länge von 50 Metern 

eingezogen werden (Erdreichtyp 

abhängig). Richtungsänderungen sind 

bis zu einem Gestängeradius von 12 

Metern möglich. 

 

Dank des relativ geringen Gewichts ist 

das «Mini Twinny» ausgesprochen 

montagefreundlich. 

Es kann auch an Betonwänden 

befestigt werden. 

 
 

Mini Twinny 


